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REITBODEN

| aur Prerdchen,

lauf

Wir reiten jeden Tag auf ihm, und trotzdem wissen die
meisten Reiter so wenig dariiber: Der Reitboden

in der Halle und auf dem Platz ist von grofler
Bedeutung fiir die Gesundheit des Pferdes und
sollte mehr Beachtung finden. Wir erklaren, welcher
Bodenbelag welche Besonderheiten hat

Text: Lara Wassermann

;boden sehr uénap;

UNSERE EXPERTEN

MANFRED STREMMER

ist einer der Geschéftsfiihrer
der Stremmer Sand + Kies
GmbH. Vor iiber 30 Jahren

hat sich das Unternehmen —
initiiert durch die Pferde-

und Reitleidenschaft seiner
Tochter — auf die Herstellung
von Reitsand spezialisiert. Der
im eigenen Abbau gewonnene stresan-
Kirchhellener Sand ist europaweitf in der
Reitsportbranche bekannt und kommt
nicht nur auf vielen privaten Reitanlagen, &
gsondern auch auf namhaften Turnieren und
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Messen zum Einsatz. F

www.stresan.de .

DIPL.-ING. BODO KLOPSCH
ist Pferden seit seiner Jugend
verbunden. Jahrzehntelang
betrieb er eine erfolgreiche
Trakehner-Zucht. Schwerpunkt
war die Dressur mit besonde-
rem Augenmerk auf optimale
Schwungentfaltung. Selbst ritt
Bodo Klopsch Military. Seine
Tochter hat er bis in die schweren Klassen
ausgebildet, Das war einst der Startschuss,
einen Reitboden zur entwickeln, der auch im
Winter bereitbar ist — so entstand ASground.
www.asground.de




it einem Reitboden ist es wie

mit vielen anderen Dingen,

die einem alltdglich begegnen,

und woriiber man sich keine

groflen Gedanken macht, Er

ist tdglich in Benutzung, und
solange er nicht sonderlich staubt oder nass
ist, fallt keinem etwas Besonderes auf. Doch
wie ist es fuir das Pferd? Schlieflich lauft es tag-
taglich auf ihm, und das nicht pur im Schritt,
sondern auch im Trab oder Galopp, bei Sei-
tengingen und beim Springen. Wir haben
mit zwei Reitboden-Experten gesprochen,
die dariiber aufkldren, wie wichtig der rich-
tige Boden ist. Manfred Stremmer ist einer der
Geschiftsfithrer der Stremmer Sand + Kies
GmbH. Seit iiber 30 Jahren beschaftigt er sich
mit dem Thema Reitsand. Der Kirchhellener
Sand ist in der Reitsportbranche europaweit
beliebt. Diplom-Ingenieur Bodo Klopsch ist
seit seiner Jugend den Pferden verbunden.
Schwerpunktmiflig beschiftigte er sich mit
der Dressur und der optimalen Schwungent-
faltung des Pferdes. Das brachte ihn auf die
Idee, einen optimalen Boden zu entwickeln
und ein Augenmerk auf die Bereitbarkeit in
den Wintermonaten zu setzen.

Unterschiede der Reitboden

Es gibt Unterschiede in der Bauweise der
verschiedenen Boden, Unterschiede in der
Tretschicht, wasserdurchldssige Boden oder
Reitbdden mit einer Oberflichen-Entwis-
serung. Grundsitzlich kann man fiir jede
Disziplin einen passenden Boden bekommen.
~Westernreiter, die Sliding Stops und Spins
trainieren wollen, benotigen einen festen
Untergrund mit nachgiebiger Slidingschicht,
Springreiter dagegen einen Boden, der
Stabilitit bietet, aber gleichzeitig elastisch
ist. Und Dressurreiter freuen sich iiber einen

Boden mit federnden Eigenschaften®, so
Manfred Stremmer. Die Tretschicht kann
daher individuell an die eigenen Anforderun-
gen angepasst werden. Bodo Klopsch schwort
auf eine andere Art des Bodens. Er entwi-
ckelte einen sortenreinen und synthetischen
Reitboden: ,Ein synthetischer Reitboden
wird durch starkes Bereiten nicht schlechter,
sondern sogar besser. Das Material setzt
sich, die einzelnen Fasern greifen immer
mehr ineinander und bilden eine feste, aber
federnde Matte. Die Pferde entwickeln mehr
Schwung, egal fiir welche Disziplin er genutzt
wird. Der Boden ist auch schonend fiir
Sehnen und Gelenke.”

Gesundheitliche Schaden

Dass ein schlechter Boden mit minderwer-
tigem Sand, der nicht zum Reiten geeignet
ist, sogar zu gesundheitlichen Problemen
des Pferdes fithren kann, scheint vielen Rei-
tern nicht klar zu sein. ,Sand wird auf Dauer
durch die Reibung des Hufes zu Staub. Der
wiederum setzt sich nicht nur in die empfind-
lichen Lungen von Reiter und Pferd, sondern
wird in Verbindung mit Wasser zu Schlamm.
Dieser verstopft die freien Poren in Sand und
Unterbau, und es bilden sich die ungeliebten
Pfiitzen', exklart Bodo Klopsch. ,, Zudem legen
sich unter dem Einfluss von Regen die ein-
zelnen Sandkdrnchen in eine raumsparende
Struktur®, erginzt der Experte. Die Folge
daraus sei, dass sich die Sandkérnchen nicht
mehr bewegen konnen und der Boden brett-
hart wiirde. Das Reiten auf solch einem Boden
gefihrdet Sehnen und Gelenke des Pferdes. Als
ebenfalls sehr schidlich fiir das Pferd sieht der
Diplom-Ingenieur die Verwendung von nicht
zertifizierten Zusatzstoffen im Sand. Diese
werden fiber kurz oder lang zerrieben, sodass
die Vliesfasern zu mikroskopisch kleinem

Staub zerfallen, der durchaus lungengingig
ist. Auf diese Weise konnen Kunststoffe
eingeatmet werden. Bei einem speziellen
Reitsand, (wie dem der Firma Stremmer),
der aus widerstandsfihigen, kornabgerun-
deten Quarzkdrnen besteht ist dies nicht
der Fall. Stremmer weist zusdtzlich auf die
Problematik bei zu tiefen Boden hin. Diese
belasten extrem den Sehnen- und Muskel-
apparat des Pferdes. Der feine Quarzsand
hingegen verdichtet sich in Kombination mit
Wasser nur so stark, dass eine optimale Ein-
dringtiefe fiir den Huf gewihrleistet wird.
Trotzdem ist der Boden rutsch- und trittfest
und bietet eine gute Scherfestigkeit ohne an
Elastizitdt zu verlieren.

Ein hiufiges Problem scheint ein sehr
staubiger Boden zu sein, Vor allem im Som-
mer braucht der Boden entsprechende Pflege.
Manfred Stremmer weist darauf hin, dass ein
Reitboden generell immer feucht gehalten
werden sollte, nicht um den Staub zu binden,
sondern vor allem, um eine gute Stabilitit
und Eindringtiefe der Hufe zu gewihrlei-
sten, JGenerell ist der richtige Reitsand nicht
staubig. Was Staub verursacht, ist Organik im
Boden - also Verunreinigung wie zum Bei-
spiel verrottete Pferdeapfel oder Laub.* Eine
weitere Ursache von staubigem Boden kann
die Verwendung eines Sandes mit kantiger
Karnform sein. Dieser Sand bricht unter den
Hufen schneller, dadurch entstehen Feinst-
anteile, und der Boden kann stauben. ,Darii-
ber hinaus sind scharfkantige Kornformen
auch nicht zu empfehlen, da sie einen erhéh-
ten Hufabrieb verursachen®, erklirt Manfred
Stremmer weiter. Die Problematik der Staub-
entwicklung ist bei dem richtigen Reitsand
mit guter Pflege kein Thema und auch bei
einem synthetischen Boden nicht vorhan-
den, Staubmessungen zeigen, dass die Werte
bei Teppichschnitzelboden von ASground
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sehr niedrig sind und das Pferd keiner Staub-
belastung ausgesetzt ist. Eine Wasserung ist
bei dieser Art des Bodenbelags nicht notig.

Erneuerung des Bodens

Grundsatzlich gilt, dass die Haltbarkeit eines
Reitbodens von der Pflege abhidngt. Stremmer
gibt den Tipp, dass ein Sandboden regelmafig
abgeappelt, bewissert und auch abgezogen
werden sollte um dauerhaft gute Boden-
verhaltnisse zu haben. Alle paar Jahre sollte
Boden aufgefiillt werden: ,Es ist hin und
wieder eine Lkw-Ladung Sand notig, um die
Tretschicht aufzufiillen, da mit der Zeit durch
Pferdehufe oder Witterungsbedingungen
etwas Sand abgetragen wird, aber wir haben
Plitze, die bereits seit iiber 30 Jahren beste-
hen, top bereitbar sind und noch nie die Tret-
schicht ausgetauscht werden musste. Soll der
Platz aber aus irgendeinem Grund zuriick-
gebaut werden, ist dies bei einem Boden mit
reinem stresan kein Problem: Der Sand ist
ein Naturprodukt und kann einfach unterge-
plliigt oder auf einen Acker ausgebracht %
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Pferd und Reiter:
Staub gefahrdet
lhre Gesundheit!

Differenzierung
ist uns wichtig!

Aktuell gibt es ein Gutachten eines.
renommierten deutschen
Sachverstandigen, der ASground*
“mit einem anderen am Markt
erhaltlichen Teppichschnitzel-
Reitplatz verglichen hat.

Die Staubmessung beim
ASground* Reitplatz zeigt, dass die
' ur E-Staub

leﬁgingigaersmuh,

gelangen R.ann] nol:h erhebhd‘i

deutlicher unterhalb der Werte

des. Teppichschnitzel-Vergleichs-
Reitplatzes liegen.

Lesen Sie mehr auf
www.asground.de

Dieser Boden ist auch bei

All-Season Riding Ground
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Aufbau AuBenplatz (Beispiel) o,

Substructure of outdoor area (example)

stresan

AUFBAU EINES
REITSANDBODENS

Manfred Stremmer: ,,Am héufigsten ist ein 3-Schicht-Aufbau,
bestehend aus einer Trag-, Trenn- und Tretschicht. Welches
Material genutzt werden kann, wie dick die einzelnen
Schichten sein miissen oder ob der Sand direkt auf eine
vorhandene Wiese aufgebracht werden kann, hingt ganz
von den individuellen Gegebenheiten ab. AuBlerdem kommt
es auch darauf an, ob ein Reitboden fiir die Halle oder den
AuBenreitplatz angelegt wird und welche Tretschicht ver-
wendet wird. Zur Veranschaulichung sieht man auf der Grafik
die direkte Gegeniiberstellung von zwei moglichen Aufbau-
varianten fiir den AuBenreitplatz. Links fiir einen reinen
stresan-Sandboden mit Oberflachenentwésserung und rechts
fiir eine wasserdurchldssige Reitsandmischung mit Vlies."

werden.” Ein Teppichschnitzelboden kann
gut 20 Jahre und linger genutzt werden,
wenn nach circa sechs bis acht lahren 25
Prozent des Basismaterials: nachgeschiittet
werden:,,Es wird auf den vorhandenen Belag
aufgebracht, verteilt und schon ist es fertig’,
erklart Bodo Klopsch.

Was tun bei Pfiitzen?

Phiitzen deuten darauf hin, dass das Was-
ser nicht richtig ablaufen kann. Stremmer:
»Handelt es sich um e¢inen Aufenplatz
mit Oberflachen-Entwisserung; haben sich
im Boden vermutlich Unebenheiten gebildet,
sodass das Wasser nicht ablaufen kann.® Ein
Reitboden mit Oberflachen-Entwasserung
muss mit einem Geflle von circa ein bis zwei
Prozent angelegt und regelmallig mit einem
Bahnplaner glatt gezogen werden. Falls sich
der Boden einseitig verzogen hat (zum Bei-
spiel durch haufiges Longieren), sollte man die
Tretschicht mit einem Laser-Grader neu aus-
richten lassen. Auch ein nicht intakter Unter-
bau kann Grund fir Pfitzen sein: ;Wenn
der Reitboden aus einer wasserdurchlissigen
Tretschicht ‘mit einem Drainage-Unterbau
besteht und das Wasser in Pfiitzen
steht, liegt es hiufig am Unterbau®,
50 Stremmer, Grinde dafiir kénnen
sein, dass sich die verschiedenen
Schichten vermischt haben, sodass
das Wasser nicht mehr richtig ablau-
fen kann oder aber die Drainage-
Rohre sind verstopft. Bei syntheti-
schen Reitbdden liegt es daran, dass
die Tragschicht das Wasser nicht
oder nicht schnell genug aufnimmt.

Uberall der gleiche Boden?

Den gleichen Boden -in Halle und
Platz zu legen gestaltet sich haufig
schwierig, da die Anforderungen an
den Boden andere sind: Der Hal-
lenboden soll das Wasser gut spei-
chern. Der Platzboden soll ebenfalls
Feuchtigkeit speichern, aber iiber-
schussiges Wasser schnell ableiten,

AUFBAU EINES
SYNTHETISCHEN
REITBODENS

allerdings muss der Unterbau, also die
Trag- und Trennschicht, entsprechend
angelegt werden. Bei einem Hallenboden
muss der Untergrund genau wie auf
dem Aufenplatz fest und ausreichend
tragfahig sein. Allerdings ist beispielsweise
auch fiir wasserdurchlassige Reitsand-
mischungen kein Drainage-Unrerbau notig,
da die Wasserzufihr in der Halle natiirlich
gesteuert werden kann.“ Fiir welchen Boden
man sich nun entscheiden sollte, kommt
immer auch auf die Gegebenheiten vor Ort
und die Anforderungen an den eigenen Reit-
boden an. Die Kosten sind ohne konkretes
Beispiel schwer zu bestimmen, da der Trans-
port des ansgewahlten Bodens einen Grofi-
teil davon ausmacht. Auch wenn es moglich
ist, einen Reitboden in Eigenregie zu bauen,
so empfiehlt es sich immer, einen profes-
sionellen Rat beim Experten einzuholen.
Dieser verfigt iiber Fachwissen, die entspre-
chenden Gerite und verschiedene benotigte
Materialien. Bedenken Sie, dass ein gekauf-
ter Boden, der auf den falschen Untergrund
gelept wird, verschenktes Geld ist, weil er
sich nach kurzer Zeit nicht mehr so verhilt,
wie Sie ihn gerne hitten.
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damit keine zu feuchten Stellen ent-
stehen. Die beiden Experten sind
der Meinung, dass es trotzdem geht.
Bodo Klopsch: ,Ein synthetischer
Reitboden ist fur auflen und innen
geschaffen. Bei einer geschlossenen
Halle ist unsere Empfehlung, ab
und zu kriftig durchzuwissern. Im
Auflenbereich ist das nicht notig.
Auflerdem ist unser synthetischer
Boden sogar bei Schnee und Eis
bereitbar, da er nicht einfriert. Aber
auch Stremmer ist sich sicher, dass
ein Reitsand den Anspriichen in
der Halle und auf dem Platz gerecht
werden kann: ,Es kann durchaus die
gleiche Tretschicht fiir die Reithalle
undden Reitplatzverwendet werden,

Dipl.-Ing. Bodo Klopsch: ,,Unser synthe-
tischer Reitboden bendtigt lediglich einen
sehr einfachen Unterbau mit vier wesent-
lichen Eigenschaften: Er muss tragfdhig sein,
also dem Gewicht des Pferdes standhalten,
Wasser aufnehmen und es an den Untergrund
oder zur Seite ableiten, also die ,Drainage’
des Platzes gewéhrleisten, rau sein, damit
sich die ASground-Matte daran festhalten
kann, und eine geschlossene Oberfliche
aufweisen, damit sich auch nach Jahren kein
Stein lost und in die Matte hineinvagabun-
diert. Alle genannten Anforderungen erfiillt
in idealerweise ein Mineralgemisch/Schotter
ohne Lehmanteile mit einer Kérnung 0 bis 45
Millimeter bei einer Schichthohe von 15 Zen-
timetern. Auf die Tragschicht kommen dann
10 Zentimeter Teppichflocken."

T A,

.

e



